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PREFET DE L'AISNI:

Hirection départementale
eles territoires de Udlivine
Service enviviniicment Arrete préfectoral imposant 4 la sociélé
CHAMPAGNE CEREALES des preseriptions
complémentaires pour lesinstallations qu'elle
exploite sur le territoire de la commune de

Réf.: 6340 COUCY-LES-EPPES
Icrzony.” i

Limiré Giestion des Installations Classdes powr
fa Protection  de PEwvivonmensens,  Déchers

LE PREFET DE L’AISNE,
CHEVALIER DE LA LEGION D HONNEUR

VU le code de I'environnement el notamment ['article R.512-31 ;
VU le décret n°96-1010 du 19 novembre 1996, modifié, relatif aux appareils et aux systémes de protection
destinés & &re utilisés en atmosphére explosible :

VU I'amrété ministériel du 29 mars 2004, modifié, relatif 4 la prévention des risques présentés par les silos de
céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussiéres
inflammables ;

VU I'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et & la prise en compte de la probabilité
doccurrence, de la cinéligue, de Fintensité des effds o de o gravilé des conséquences des accidents
potenticls dans les éudes de dangers des installations classées soumises A autorisation ;

VU la circulaire du 13 mars 2007 relative 4 1"application de I"arrété ministériel du 29 mars 2004 modilié ;
VU le guide de ["éat de I"art sur les silos pour 'application de I"arrété ministériel du 29 mars 2004 modifié ;
VU I"accusé réception délivre le 3 [Evrier 1986 a la sociélé CHAMPAGNE CEREALES pour "exploitation
d'un silo de stockage de céréales de 24 666 m' 3 COUCY-LES-EPPES :

VU I'élude de dangers de scptembre 2005 complétée en octobre ¢t décembre 2009 ;

VU le rapport et les propositions du 5 mai 2010 de l'inspection des installations classées ;

YU I'avis du 28 mai 2010 du conseil départcmental de I'environnement, des risques sanitaires et
technologiques ;

VU le projet d"arrété préfectoral communiqué & "exploitant le 6 septembre 2010 ;

CONSIDERANT que la société CHAMPAGNE-CEREALES cxploite & COUCY-LES-EPPES, place de la
gare, des installations pouvant dégager des poussiéres inflammables ;

CONSIDERANT que ces installations sont susceptibles de générer des effets au-dela des limites de
propriéié du site ;

CONSIDERANT que I'accidentologie relative a ce type d'activité démontre que ces installations sont
susceplibles de présenter des risques lechnologiques ayant potentiellement des conséquences graves ;
CONSIDERANT qu'il convient conformément a P'article R.512-31 du code de I'environnement, o ‘encadrer
le fonctionnement de cet éablissement, relevant du régime de I'autorisation, par des prescriptions
complémentaires  alin  d'assurer la  protection des  intéréts mentionnds 4 |arucle
[.511-1 du code de I"environnement :
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gt ;

Le pétitionnaire entendu ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires de 1'Aisne ;




ARRETE:

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Anricre LUz DisiGs apos_pe U EXFLUITAN L

Sams préjusive dis preseripliogs ditoss o ey et i o o e areids minsénets qu Tui vt
applicables, les installations exploitées par la societé CHAMPAGNE-CEREALLS, place de la gape. a
COUCY-LES-EPPES (02840) sont soumises aux preseriptions complémentaires détaillées dans les articles
suivants.

FRORISES ET DES VOLUMES 2

Les installations et leurs annexes, objel du présent arrélé, sont disposées, aménagées ct exploitées
conformément aux plans ¢t données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par 'éxploitant
ot notamment I"étude de dangers et ses compléments relatifs au stockage de produits organiques dégageant
des poussiéres inflammables, sauf dispositions contraires contenues dans le présent arrété.

Le classement des installations et activilés excreées sur le sile esl le suivant :

Ne : A ,
rubrique Désignation des activités DC Capacité
ouD

Silos de stockage de eéréales, prains, produits alimentaires I silo vertical béton de 9 133
ou tout produit organique dégageant des poussicres m!

2160 inflammables : % | silo plat béton de 4 200 m’
Si le volume total de stockage est supérieur i 15 000 m'* 1 silo plat béton de 11 333 m?
|. En silos ou installations de stockage : Volume total du site : 24666
a) Si le volume total de stockage est supéricur & 15 000 m' m’
Trés toxiques (emploi ou stockage de substances et

préparations) telles que définics 4 la rubrique 1000, 4
I'exclusion des substances et préparations visées
explicitement ou par famille par d'autres :
[1L.1e |rubriques de la nomenclature ¢t i Fexclusion de l'uranium | DC kg Ok prosats
¢l ses composes.
Substances et préparations solides ; la quantité totale
susceptible d'étre présente dans l'installation éant
-supérieure ou égale & 200 kg, mais inférieure a | 1
Trés loxiques (emploi ou stockage de substances et
préparations) telles que définies A la rubrique 1000, 4
I'exclusion des substances et préparations visées
explicitement ou par famille par d'autres :
1111.2¢ |rubriques de la nomenclature et i l'exclusion de l'uranium DC A kg do prw_lu:ts
phytosanitaires
el scs Composés.
Substances et préparations liquides ; la quantité totale
susceplible d'étre présente dans linstallation étant
supéricurc i 50 kg, mais inféricure & 250 kg

phytosanitaires

It
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Nﬁ
rubrigue ou D

Désignation des activités DC Capacilé

Stockage et emploi de substances ou préparations
dangereuses pour environnement (A), 1rés lxigues
pour les organisimes aguatioues telles ioe detine: it
rubrigue 1000, & lexclusion de celles visces DC 50 ¢ v
nominativement ou par famille par dautres rubriques. La : 2
quantité totale susceptible d'éire presente dans linstallation
dant

3. Supéricure ou égale a 20 t, mais inléricure 4 100 1

1172

Toxiques (emploi ou stockage de substances ¢t
préparations) telles que définies i la rubrique 1000, &
I'exclusion des substances ¢l préparations visées
explicitement ou par famille par d'autres rubriques n 30
e ; l
de la nomenclature ainsi que du méthanol.
Substances et préparations solides ; la quantité totale
susceptible d'étre présente dans ['installation éant
supérieure ou égale a 5 L, mais inférieure 4 50
oxiques (emploi ou stockage de substances ¢l
préparations) telles que définics a la rubrique 1000,
I'exclusion des substances ¢t préparations visées
explicitement ou parfm'_mllc pard autres rubriques n 9999 I
de I nomenclature ainsi que dicmcthanal, "
Substances et préparations liguides ; la quantitc totale
susceptible d'étre présente dans l'installation élant
supérieure ou égale a | (, mais inftricure 4 101
A : Autorisation - D : Déclaration - DC : Déclaration Contrdlée

La liste des produits stockés sera conforme & celle définic dans I"¢ude. Ces modifications sont compatibles
avec les mesures de prévention et de protection existantcs.

1131

1131.2¢

I : ARRETES \BLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, des dispositions du présent arr(c el des acles anlérieurs, sont
notamment applicables a I'établissement les preseriptions qui le concement des texies cilés ci-dessous :

Dates Textes

Arrété du 15 janvier 2008 rclatif & la protection contre la foudre de cerlaines installations
classées

Arrété du 29 mars 2004 modilié relatil’ 3 la prévention des risques présenics par les silos de
29/03/2004 |céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant
des poussiéres inflammables

Arrété du 2 février 1998 modilié relatil aux prélévements et i la consommation d'eau ainsi
02/02/1998 |qu'aux émissions de toule nature des installations classées pour la protection de
I'environnement soumises 3 autorisation

Amété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans 'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement

15/01/2008

23/01/1997

Awnicrg 1.4 : PERVETRE D' ELOIGNEVENT

T TS T IS LT E T 1 LRt LR PR AL A ey h RCRE SR Lo T o] MR | R PR |

distance est d'au moins 10.m pour les silos plats ¢ 23 m pour les silos verticaus.

On entend par local administratif, un local od travaille du personnel ne participant pas 3 la conduite directe
de I'installation (secrétaire, commerciaux, ...).



Les lociux wilises spéciliguement par le personnel de conduite de Pimstallation (vestires, sandanres, salles
des commandes, poste de condunte, dagréage o de pesage. ) oo sont pas concernds par le respeet des
distances minimales lixées au 17 alinda du présent artcle.

Ay 15 Aears

Sans préjudice de réglementations spéeiligues. loutes dispositions doiven étre prises alin que les personnes
ot awtoriaes ou cnadehors deomoute seveillines e gissent pos s acces g instdbiens (el
patmneaux dinterdiction de pénétrer, ...).

Les dispositifs doivent permettre l'intervention des services d'ineendie ¢ de secours o Pévieuation rapide du
personnel.

A
La réalisation de (ravaux susceptibles de créer des poinls chauds doit faire I'objet d'un « permis de feu »,
délivré ¢t dament signé par U'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée et par le personnel
devant exéeuter les travaux.,

Une consigne relative @ la sécuritd des travaux par points chauds est éablic et respeciée | clle préeise
notamment les dispositions qui sont prises avant, pendant et aprés |'intervention.

Le « permis de feu » est délivré aprés avoir soigncusement inspecté le liew ot se dérouleront les travaux,
ainsi que I'environnement immédiat.

e L6 - Perais o rey

Le permis rappelle notamment :

*  les motivations ayant conduit  la délivrance du « permis de feu » ;

= ladurée de validité ;

= Lonabwe des dangers ;

*  letype de matériel pouvant ére utilisé ;

* les mesures de prévention a prendre (notamment information du personnel, périmétre ef protection
de la zone d’intervention, arrét des installations, signalétique, consignes de surveillance ¢t de fin de
fravaux, ...} ;

* les moyens de protection mis @ la disposition du personnel effectuant les travaux, par exemple au
minimum la proximité d'un extincleur adapté au risque, ainsi que les moyens d'alerte.

Ay 2.0 2

Sans préjudice des dispositions du présent amdté, les silos de stockage de produits organiques susceptibles de
dépager des poussiéres inflammables respectent les dispositions de 1'arrété ministériel du 29 mars 2004
modifié susvisé.

L'ensemble du personnel, y compris intérimaire ou saisonnier, est formé & I"application des consignes
d'exploitation et des consignes de sécurilé. '

fe 2,2.1 : Events et surfac F

Conformément & I'élude de dangers réalisée par I'exploitant, les volumes des batiments el les sous-
ensembles (filires, ...) exposés aux poussicres et présentant des risques d’explosion sont munis des dispositifs
suivants permettant de limiter les effets d’une explosion :



Les locaus wilisés spécifiquement par le persomiel de conduite de Tinstallation (vestintres, satares, salles
des commandes, poste de conduite, dagréage et de pesage. ) e sont pas coneernds par L respeet des
distances minimales lixées au 17 alinda du présent anticle.

Amnierr L5 Ao

Sans préjudice de réglementations spécifiques, loutes dispositions doivent ére prises alin que les personnes
non oo on en dedwes de route sueveillanes we prissent s asoi aoces g intabizine TR TTEN
panncaux dinterdiction de pénétrer, ...).

Les dispositifs doivent permettre I'intervention des services dincendic et de secours el Fevacuation rapide du
personnel.

Arricrig 16 -

La réalisation de travaux susceplibles de créer des points chauds doit faire I'objet d'un « permis de feu »,
délivré et dament signé par l'exploitant ou par la personnc qu'il aura nommément désignée et par le personnel
devant exécuter les travaux.

CRAILS DE FEL

Une consigne relative d la sécurité des travaux par points chauds est établic et respectce | clle précise
notamment les dispositions qui sont prises avant, pendanl el aprés I'intervention.

Le « permis de feu » est délivré aprés avoir soigncusement inspecté le lieu ol s¢ dérouleront les travaux,
ainsi que |’environnement immédiat.

Le permis rappelle notamment :

+ les motivations ayant conduit a la délivrance du « permis de feu» ;

* | durée de validité ;

«  loonatme des dangers

*  le type de matérie! pouvant étre ulilisc |

*  les mesures de prévention a prendre (notamment information du personnel, périmétre et protection
de la zone d'intervention, arrét des installations, signalétique, consignes de surveillance et de fin de
travaux, ...) ;

* les moyens de prolcction mis a la disposition du personnel effectuant les travaux, par exemple au
minimum la proximité d*un extincteur adapté au risque, ainsi que les moyens d'alerte.

Sans préjudice des dispositions du présent arrété, les silos de stockage de produits organiques susceplibles de
dégager des poussiéres inflammables respectent les dispositions de I'arré1é ministériel du 29 mars 2004
modifi¢ susvisé.

L'ensemble du personnel, y compris intérimaire ou saisonnier, est formé a Papplication des consignes
d'exploitation et des consignes de sécurité. '

2.1 : Events et surfla ub

Conformément & I'élude de dangers réalisée par I'exploitant, les volumes des bitiments et les sous-
ensembles (filtres, ...) exposés aux poussicres el présentant des risques d”explosion sont munis des dispositifs
suivants permettant de limiter les effets d'une explosion :



i [Dimension des Dimension des
silo Localisation surlaces souftlables | surfaces soulMables | Nature des surlaces
nécessaires présentes
| Capet :".".'-I l,h'. ok 173.6m’ 4840w Filrociment
(eoté Mord)
Kimhend el dhe byt V3.0 me SRS Fibrociment
i {L"{-]h: .\:I.Il.ll e, 18 . ] - LRI
Tour de travail o 3 Fibrociment
I {MNord) 127 300 m + bae acier + vilre
Tour de travail ; : Fibrociment
' (Sud) 9o m SF0m + porte métallique
2 Case et ciel de cellules 08 m? 442 m? Fibrociment
2 Tour de travail 322 m B2 8 m? Flbmc.l nc
+ vilre
2 Local filtre 482 m* 185 m? Floueiinent
+ vitre
Casc ct ciel de cellules 3 T
K] (coté Est) 232 m 1136 m? Fibrociment
Case et ciel de cellules ] : ——
3 (clé Ouest) 854 m 559 m FFibrociment
] Towr de travail 56,1 m? 264 n?? F|hm::|n11‘:nl..
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Ces dispositils sont conformes aux préconisations de |'élude de dangers du site. L'exploitant s’assure de leur
_efTicacité et de leur pérennilé.

Si des modificalions interviennent sur 1'une des structures ou équipements, |'exploitant devra démontrer

I'efficacité des nouveaux dispositils de protection, notamment pour garantir une surface éventable ainsi

qu’une pression d’ouverture équivalente.

L'exploitant met en place les dispositifs nécessaires pour ne pas exposer de personne a la (lamme sortant des

évents ou des surfaces soufMables en cas d'explosion. Ces surfaces sont orientées vers des zones non

fréquentées par le personnel, saul impossibilité technigue.

Dans la galere de reprise du silo, dont la configuration ne permet pas la eréation de surfaces soulllables

suffisantes, les transporieurs présents dans les volumes non éventés doivent étre rendus aussi éanches que

possible et éire équipés d’une aspiration, afin de limiter les émissions de poussiéres inflammables.

Article 2.2.2 : Découplapge

Lorsque la technique le permel, et conformément a I'étude de dangers réalisée par I'exploitant, les sous-
ensembles sont isolés par lintermédiaire de disposilifs de découplage. Ces dispositifs sont dimensionnés de
maniére 4 résister & une explosion primaire débutant dans l'un des volumes adjacents. Ces disposilils sont
dimensionnés de maniére A résister A une explosion survenant dans le volume B.

Les communications entre volumes sont limitées. Les ouvertures pratiquées dans les parois intéricures pour
le passage des transporteurs, canalisations, ... , doiveni étre aussi réduites que possible.

L'exploitant s'assure de l'elTicacité et de la pérennité des découplages mis en place

Valume A i Yilume 13 Nadure du déconplaee
Crlenie de it du sl 2 vt b Gt oo atbe 2 Poaie
Galerie de reprisc du silo 3 Tour de travail du silo 3 Porte




Lorsque e déconplage comprend ou est assurc pan des portes, celles-ci sont nainenues” fenmées, hors
passages, au moven de dispositifs de lermetures mecamgues. Lobligation de maintenir les portes fermeées
doit a minima éire allichde.

Un découplage entre T tour ¢t la galerie entervce est en place de fagon 3 stopper une explosion se produisant
dins la toue o se propageant vers la galerie.

Lremenible dhen omvertines commumein avoe les ealiies flnones of supéricurss (portes o oy, de

visite des cellules) est fermé pendant les phases de manutention.

: NETTOYAGE DES

Le neltoyage est réalisé & 'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. Des repéres peints sur le sol et
judicieusement placés servent a évaluer le niveau dempoussiérement des installations.

L exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviler toutes fuites de poussiéres | et, en cas de fuile,
pour les résorber mpidement.

En période de collecte, 'exploitant doil journellement réaliser un contréle de I'empoussicrement des
installations, ct, si cela s’avére nécessaire, red¢linir éventucllement la Iréquence de nettoyage.

anciE 2.4 : Moy Ess o LUy TRE L' INCEXIME

L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre 'incendie adaptés aux risques i défendre,
et au minimum les moyens définis ci-aprés :

o exploitanl consulte le service dépanemental d'incendic of de secours alin de s"assurer de
"accessibilité et de la sutlisance de "needs au canal qui sert de réserve incendie. L'exploitant
s'assure de I'accés permanent de celle ressource en eau ;

*  des extincteurs en nombre ¢t en qualité adaptés aux risques, doivent étre judicieusement répartis dans
I'‘élablissement ; ils doivent faire l'objet dc vérificalions périodiques au moins une fois par an.
L'exploitant doit pouvoir justificr auprés de l'inspection des installations classées de 'exdéeution de
celte vérilication ;

* une colonne séche pour la tour de travail.

L'exploitant établit une liste exhaustive des moyens de lulte contre I'incendie et de leur implantation sur le
site. Ces équipements sont conformes aux normies ¢ aux réglementations en vigueur, maintenus en bon Clat,
repérés et facilement accessibles en toules circonsiances.

[ls doivent faire l'objet de vérifications périodiques au moins une fois par an. L'exploitant doil pouvoir
justifier auprés de l'inspection des installations classées de I'exéculion de cette vérification.

Des procédures d'intervention sont rédigées et communiquées aux services de sccours et doivent notamment
comporier

* le plan des installations avee indication :
+ des phénomeénes dangereux (incendie, explosion, ensevelissement, ...) susceptibles
d"apparaitre ;
+ des mesurcs de protection définics a "anticle 10 de I"arrété ministériel du 29 mars 2004
modifié ;
+  des moyens de lutte contre |'incendie ;
+  des dispositifs destinés 3 faciliter 'intervention des services d'incendie ¢t de secours.
» les straiégies d'intervention en cas de sinistre ;
* I procddure d"inertage :

] . i i "
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Le personnel, y compris inlérimaire el saisonnier, est entrainé i l'application de ces procédures. Le personnel
est formé i la mise en ceuvre des moyens de lutte contre I'incendie en place sur le site.



Liexploitant s assure que les conditions de stockage des produits en silo (durde de stockage Gox d humidie,
L) wenteainent pas de Fermenttion nsgquant Jde provoguer des  désagements deoeaz inllammables
Contormément U déuce de dimeers eéalisée par Pexploitant, Te madénel cmplove st déling comme suit

Iype
Silo vertical Sondes thermométrigues fixes relides 3 une alarme gérée par une supervision,

Le relevé périodique des tempiratures est consigné, informatiquement ou sur papicr, et ¢sl lenu i la
disposition de I'inspection des installations classées.

Les sondes thermométriques fixes reliées & un poste de commande sonl équipées d'un dispositif de
déclenchement d'alarme en cas de dépassement d'un seuil prédéterminé. En cas d'élévation anormale de la
température ou de température anormalement élevée, 'exploitant est tenu d’informer au plus vite les services

de secours.

L'exploitant doit s*assurer de la pérennité et de Iefficacité dans le temps de ces sondes.

Des rondes réguliéres, selon une [réquence définic par I'exploitant, sont assurées par le personnel pour
détecter un éventuel incendie, auto-combuslion ou fermentation.

L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter les infiltrations d’eau susceptibles de pénétrer
dans les capacités de stockage.

Les produits doivent clre contiiles an lundit avant casilage de Ggon i ce qu'ils ne soicit pas cusilés au-
dessus de leur pourcemtage maximum J humidité,

B Privesriny n

Conformément 4 I'étude de dangers élaborée par I'exploitant, les apparcils de manutention sont munis des
dispositifs visant & délecter et stopper tout fonctionnement anormal de ces appareils qui pourrait entrainer un
éventuel échauffement des matiéres organiques présentes. En particulier, les dispositifs suivants sont
installés :

Equipements Mesures de prévention - Délecteurs de dysfonctionnement

*  Paliers extérieurs ;

= Détecteurs de sunintensité moteur ;
Conrdleurs de rotation ;
Llévaleurs *  Ddétecteurs de bourrage ;

«  Contrdleurs de déport de sangles ;
« Capolage et aspiration ;

+  Equipements reliés a la terre.

*  Déiecteurs de surinlensilé molcur ;

*  Capotage et aspiration (exceplé pour les vis issues des systémes
d"aspiration) ;

*  Détecteur de bourrage.

*  Contrdleur de rotation ;

T R T BT LA NI FH I | | RNy LSO R

Transporteurs & vis

]:'.1:;:.1];:1!1..‘“1 vl e ¥ “u-.,'\.':q;hl.-. e sl il tisdle faw e o
*  Capotés ;
*  Détecteur de bourrage.




o Capolage partiel .
Netloveurs < Ddétecteurs de surimensité nuteur

o ——

«  Aspiration centralisce,

S des moditications interscnnent e Pue de cesdiggeeaiil Forsgrboitint s démontre Peilicnts des

nouveaux dispositils et leur niveau de séeurité au moins equivalent,

Sur I'ensemble des installations, les différents équipements de manutention des céréales sont asservis entre
cux. Les détecteurs d'incidents de fonctionnement arrétent Uinstallation et les équipements silués en amont
avee un asservissement visuel et sonore. Cet arrét se fait avee une (emporisation entre le moment ob le
détecteur va détecter un défaul et I'ardl du circuit de fagon & vider le circuil ¢t 4 ne pas générer un risque
lors du redémarrage. Cet amrét esl automatique. Fn aveun cas, homme ne doit intervenir dans cet arrél.
I.’installation ne peut étre remise en service quapres intervention du personnel pour remédier a la cause de
I"incident.

L'exploitant élablit un programme d’entreticn de ces dispositifs qui spécifie la nature, la {réquence ¢t la
localisation des opérations de contrle el de maintenance & effectuer par le personnel. Le suivi et les travaux
réalisés en application de ce programme sont consignés dans un registre lenu 3 la disposition de I'inspection
des installations classées.

L'éat des dispositifs d'entrainement, de rotation et de souticn des ¢lévateurs et des transporteurs ¢l I'éal des
organes mécaniques mobiles est contrdlé & une [réquence adaptée délerminée par I'exploitant et au moins
annuellement. Les résultats de ce contrile sont consignés dans un registre tenu  la disposition de I'inspection
des installations classées.

Aucune cellule n'est Squipte d'extracteur diair speetligue.

La manutention est asservie au dépoussiérage. L'exploitation est équipée d'un dispositif de dépoussicrage
centralisé.

Afin de lutter contre les risques d’explosion du systéme d aspiration, les dispositions suivanles sonl prises
conformément 4 I'étude de dangers réalisée :

«  toutes les partics métalliques du ou des filtres sont relices a laterre |

+  toules les partics isolantes (flexibles, manches, ...) sont sullisamment conductrices aflin de supprimer
les risques de décharges électrostatiques ;

«  les ventilateurs d'extraction sont placés coté air propre du Mux ;

« les filtres & manches sont équipés d'un systéme de détection du décrochement ou du percement des
manches (type pressostat) ; _

« s'il y a un risque d’aspiration de particules incandescentes, les filtres sont équipés cn amont d'un
détecteur d'étincelle.

En cas de changement du dispositif, celui-ci devra presenter, a minima, les caractéristiques cilées
précédemment et, s'il en existe, les ventilateurs d'extraction devront élre disposés coté air propre du flux.

Le systéme d'aspiration est correciement dimensionné (en débit ¢t en licu daspiration).

L'exploitant doit s'assurer de la tenue dans le temps dus parois des silos. [l met en place, a minima, umn
procédure de contrdle visuel des parois de cellules, pour détecter toul début de corrosion ou d amorce de
; P TARC AL ki [y AP ’
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résistance, femaillage, ...) ¢, le cas échént, Pexploitant prend les mesures de mise en sécurité des
installations qui s’ imposent.
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Article 1.9 : Dispositions purliculicres

La perinemce de o mise en place de découplages dans le silo 1 (galene de reprisetour ¢t galeric
densilagetour) Gt Fabjet de avis dun tiers expent, Le choix du tiers expent revient & Pexploitant avec
accord de Pinspection des installations classées. il estime néeessaire b nuse en place des découplages
dans le silo 1. le tiers expert déhinit les caractéristigues de ccux-on femplacement, surlace, resistanee, ... ). Le
delai imparti pour Bure cette @tude estde deas mois d compter de By notilieation de Parréeé

Dans Feventualite o ces découplages dovent ¢tre instiallés, fe délan imparts est de 6_muois 5 compter de la
notification du présent arréid.

Dans le cas ol ces découplages sont retenus, exploitant tient & disposition de 'inspection des installations
classées les [actures, copies des procédures établies, comple rendu de visite d'expen, clude de
dimensionnement, ..., qui permetient de justifier de Pefficacité ei de I labilité des mesures mises en place,

oxs, Recovns, Pesgcnd gr Execoriox

" R ke
L'inobservation des conditions imposées par le présent amrété est susceptible d'entrainer 'application des
suites administratives prévues par les articles L.511-1 et suivants du code de I'environnement, sans préjudice
de sanctions pénales.

15 ET VIIES

Le présent arrété est soumis i un contenticux de pleine juridiction.
I ne pead éuee detene guin Fobumal adoimisteand & daorens, T4 o Lemerclier SOOTT AMIENS CEDEX |

1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de linstallation présente pour les intéréts
mentionnés aux anticles L.211-1 et L.511-1 dans un délai d'un an 3 compter de la publication ou de
l'affichage de ces décisions ;

2° par les demandeurs ou exploilants, dans un délai de deux mois i compler de la date & laquelle la décision
leur a été notifiée.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que posiéricurement a l'allichage ou 4 la publication de I'acte portant autorisation
ou enregistrement de celte installation ou atiénuant les prescriptions primitives ne sonl pas recevables a
déférer ledit arrété 4 la juridiction administrative.

Awricre 3.3 : Penpicine

Conformément aux dispositions de "article R.512-39 du code de Menvironnement susvisé, un extrait du
présent arrél¢ mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives de la mairie et mise 4 la
disposition de toute personne intéressée, sera affiché & la mairic de COUCY-LES-EPPES pendant une durée
minimum d'un mois.

Le maire [era connailre, par proceés-verbal adressé a la Direction Départementale des Territoires - Service de
I'Environnement - Unité¢ Gestion des Installations Classées pour la Protection de 'Environnement - 50
boulevard de Lyon — 02011 LAON Cedex - I'accomplissement de cette Tormalité. e méme exirait ser
afliché en permanence, de fagon visible, sur le site d la diligence de la sociéie CHAMPAGNLE CEREALES.
Une copic dudit arrété sera adressée également au conseil municipal Jde la commune de COUCY-LES-
EPPES.
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I"Aisne et sur le site inemet de la préfecture.



Le Scerétaire général de la préfecture de I"Aisne, le Directeur départemental des territoires de I'Aisnc. le
Directeur Régional de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement de Picardic o IMinspecteur des
installalions classées pour la protection de I'environnement sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent arrété donlt une copie sera adressée an maire de COUCY-LES-EPPES. ainsi qu' la

sociéid CHAM PAGNE CEREALES.
Loon, le  3.0Y ' 4 .ui

g

Jaclie LEROUX-HEURTAUX
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1) Phénomeénes dangereux calculés dans I'étade de dangers devant faire Fobjet de
préconisations d'urbanisme

(1) ou sens de Farmélé minisiériel “probabilid, inlensilé, gravitd ot cindlique® du 20 soptembre 2005

(2) les dislances des cases grisées sonl rappokées pour mémoire puisque ne sorlent pas des fimites de la coopdralive agricole
CHAMPAGNE CEREALES el n'ont pas 4 faire fobjet de meswes de maltriso do Furbanisation

maits i I’ [ 1 : = oy D
i idans les zones exposées a des eflels | raménagement ou lNextension de consiruclions exislanles sont
possibles. Par ailleurs, I'aulorisation de nouvelles construclions est possible sous réserve de ne pas augmenter la
population exposée & ces effels iméversibles. Les changements de deslinations doivent étre réglemeniés dans le méme
cadre ;
| I'autorisation de nouvelles consiruclions esl la régle dans los zones exposées A des effets indirects. Néanmoins, il
conviendra d'inlroduire dans les régles d'urbanisme du PLU les disposilions imposant & la construclion d'élre adaplée a

I'affel de surpression lorsquiun tel effel ost géndre.
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liestaullaion ol | Phénomco: | ypuez ePelled Claismay ey Listmens aux elfots (1) (2)
TV HTTHS LA TR preeslaalsilites { 1) | (oo mdlnes) |
AT Lolwix U5 | Indvernsilbes | Bris de
oo e b | significatits | vitte
Tour du silo 1 Explosion Surpression ABCould 392m 784 m
e Noed) b e PO RG] E= st LR Pt (b L
i Touwr de travail du silo | Explosion ! Surprassion AR Could |3-E,?m
SR [IEPERN| [PRTITSNONSTe, SRR RRs] L IS SETURRUIRINIEN, [ SPAPTPRRINRY., | SSPANUNC
_ Local fire du silo 1 | Explosion | Surpression A, B, CouD o L 5 aBm
Cases +Geldo [Explosion | Swrprossion | A, B, C ou D i 820m
cellules du silo 1 (coté
. Nord) i S = s Beaavoene R giin AT UoTs SRS,
Cases + ciel de Explosion Surpression ABCoul 86,9 m
cellules du silo 1(colé
Sud) ; — | _
Tour de travail du silo | Explosion Surpression AB Could 278m 55.5m
2
Cases + del de | Explosion Surpression AB CouD 747m
| __cellules du silo 2 ]
Tour de lravail du silo | Explosion Surpression A B, Coul 58 m
3
Cases + celde | Explosion Surpression A.B,CouD 964 m
cellules du silo 3 (chlé
Fal)
Gases ¢ ciel de Exprlusion Sunpression AL Gould AGm BG.2 m
cellules du silo 3 (colé
Duesl) : il
cellules du silo 1, case | Ruplure des | Ensevelissement (A, B, Cou D 13Im
Nord parois -
cellules du silo 1, case | Rupture des | Ensevelissement |A B, CouD 72m
Sud parois
Cellules du silo 2 Ruplure des | Ensevelissement |A, B, Cou D B3m
. parois | PR — I N—
cellules du silo 3, cblé | Ruplure des | Ensevelissement |A.B,CouD 6,7m
o Est_____lpawois | Sl TS, B N ) IETeey
celiules du silo 3, cbié | Ruplure des | Ensevelissement | A 1L Coul) 12.8m
Ouesl . CVSTHES Srpeemrs 3 SPEENPRIS) TS (-
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Jackie PERGUNH EURTAUX

CHAMPAGNE CEREALES 3 Couvcy-les-Eppes



i) #hénoménes dangereux Yoriaiiaives en application de Par@id ninisicriel silos <o

||ns¢.%il'éiir'ni lu 't : | Zones définies & I'aicle 6, | Zones définies i
:“If; I : . 1 tiret tle I'articte 6, 2™ tirol do
o !5 i ?'_'f I"AM clu 29 mars 2004 i _I'AM du 29 nis 2004
Vo ehu silo 1 19,5 i Y i 295 0
| Coses de la patie Sl lIu1 Gm I o o i
L o e e S e it LB P ' sk ! i
Casos de la parlie Nord du| g5, 50 m 26 m
B S IO B fi N [ . "
Tour du silo 2 11.,5m S0m 25m
Cases du silo 2 L G5m 26m i0m
Tour du silo 3 | 215m 50 m 25m
Cases du silo 3 colé Esl | 45 25m 10m
Cases du silo 3 coté Quesl am i 25m 10m

Les mesures d'éloignement obligaloires de l'article 6 de l'amété ministéniel du 29 mars 2004 sonl

- pour le premier lirel : aux lerrains supporianl da2s habilations, aux immeubles occupés par des liers, aux immeubles
de grande hauteur, aux éablissements recevant du public, aux voles de communication don! le débil est supérieur
& 2 000 véhicules par jour, aux voies fermées sur lesquelles circulent plus de 30 Irains de voyageurs par jour, ainsi
qu'aux zones deslinées & Fhabitation par des documenis d'urbanisme opposables aux liers. Celle distance est alors
au moins égale 4 1,5 fois la hauteur des capacilés de stockage el des lours de manulention sans élre inférieure a
une dislance minimale, Celle distance minimale est de 50 m pour les silos verlicaux el de 25 m pour les silos plals.
pour e second liret © aux voies ferées sur lesquelles cirealent moins de 30 Irins de voyagears par jour o aux
voies de commumcation donl le débal st miiieor 2 000 véhicules par jour, Cetle distanie a5t au moins Gygake 4
25 m pour ks silos verlicoux et de 10 mdlres pour les silos plals.

Mota important : comple lenu des incemitudes lises & Mévaluation des risques of & la délimitation des distances d'efiel quielles
ongendrenl, il conviendra égalcment de rappeler aux maires que des dommages aux biens el aux personnes ne peuvenl élre
lolalement exclus au-deld des pérmélres définis el qu'ainsi, i convienl d'dre vigilanl el prudent sur les projels en limile de zone
d’exposition aux risques el d"éloigner aulanl que possible les projels importants ou sensibles.
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